bezpecné a bezstarostné teplo pro vas

EiT Zatecka teplarenska, a.s.

Konverze zafizeni pro RT VS 3 v Zatci véetn& umisté&ni KPS do dotéenych objektl
Realizace projektové dokumentace

o ’

Vyzva k predlozeni nabidky na plnéni podlimitni verejné
zakazky na sluzby sektorového zadavatele

na akci spole¢nosti Zateckd teplarenska, a. s., Zatec &. p. 3149, PSC 438 01 pod nazvem:

»Konverze zafizeni pro RT VS 3 v Zatci véetné umisténi KPS do dotéenych objekt“

(realizace projektové dokumentace)

Sektorova zakazka na stavebni prace nedosahujici finan¢niho limitu stanoveného ustanovenim §25 zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek v platném znéni pro nadlimitni vefejnou zakazku na sluzby. Vyzva zaddvana dle internich
predpis zadavatele.

Tato Vyzva k podani nabidek véetné vSech pfiloh plni zaroven funkci zadavaci dokumentace, nebot obsahuje veSkeré
zadavaci podminky na vefejnou zakazku.

Cerven 2026
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1. Identifikacni udaje zadavatele

1.1 Objednatel: Zateckateplarenska,a.s. (daleté? /T, a.s.)

se sidlem Zatec &. p. 3149, PSC 438 01

zapsany dnem 12. ledna 1996 v oddilu B, vlozce 794 obchodniho rejstfiku vedeného
Krajskym soudem v Usti nad Labem

Jménem spoleénosti jedna: Stépan Kuna, predseda piedstavenstva

Ing. Radim Laibl, ¢len pfedstavenstva
RNDr. Pavel Pintr, Ph. D., ¢len pfedstavenstva

Zastoupeny: Ing. Pavlem Jonasem, feditelem spolecnosti
na zakladé povéreni pfedstavenstva spolec¢nosti per rollam ze dne 4. 3. 2026
Zmocnénec
ve vécech technickych: Petr Suchanek, manazZer spravy investic
Identifikacni Cislo: 646 50 871
DIC: CZ64650871
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s,
¢islo uctu: 1112221152 /0800
Telefon: +420 606 724 839
E-mail: suchanek@ztas.cz
Dorucovaci adresa: Zatecka teplarenska, a. s.
Zatec 3149
438 34 Zatec
Datova schranka ID: 325g7ek
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Postaveni Zatecké teplarenské, a. s. jako zadavatele vefejnych zakazek

Zateckd teplarenskd, a. s. podnikajici voblasti teplarenstvi a elektroenergetiky je ve smyslu zakona
¢ . 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zdkon“) vefejnym zadavatelem
(sektorovy zadavatel dle § 4 odst. 3 a dle § 151 odst. 2 zakona). V daném pfipadé se jedna sektorovou vefejnou
zakazku, kterou zadava vefejny zadavatel pfi vykonu relevantni Cinnosti (dle § 151 odst. 1 zdkona). U
pfedmétné zakazky se z pohledu zakona jedna o sektorovou vefejnou zakazku na sluzby, ktera je zadavana dle
internich predpis( zadavatele.

1.2 NAazev a charakter poptavaného dila:

,Konverze zafizeni pro RT VS 3 v Zatci véetné umisténi KPS do dotéenych
objektii“

1.3 Misto realizace: Zatec

1.4 Provozovatel: Zatecka teplarenska, a. s.
Zatec €. p. 3149
438 34 Zatec

1.5 Kontaktni osoba: Petr Suchanek, manazer spravy investic
Tel: +420 606 724 839, e-mail: suchanek@ztas.cz

1.6 Profil Zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zatecka-teplarenska-a-s

1.7 Zadavatel pozaduje, aby ucastnik, ktery si vyzvedl (stahl) z profilu zadavatele Vyzvu k podani nabidky a
rozhodne se Ucastnit vybérového fizeni, neprodlené zaslal kontaktni osobé zadavatele uvedené
v ¢l. 1.5 Vyzvy, e-mailem oznameni, kde ucastnik uvede své identifikaCni Gidaje a kontaktni osobu
(jméno, tel., e-mail), na kterou bude nasledné zasilano vysvétleni zadavacich podminek, pfipadné
dodatky k Zadavaci dokumentaci.

2. Vymezeni plnéni zakazky

2.1 Rozsah plnéni:

2.1.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby vrozsahu dle § 7 a pfilohy €. 8 vyhl. €.
131/2024 Sh., o dokumentaci staveb, vplatném znéni, zakona €. 283/2021 Sh., stavebni zakon,
vplatném znéni, s podrobnym soupisem praci a dodavek svykazy vymér, specifikaci materidlu a
rozpocCtu (dale jen ,,projekt“ nebo ,projektova dokumentace“). Dokumentace bude feSit realizaci dila
rozvodu tepla a KPS, provedeni fidicich systémd stanic véetné MaR. Tato dokumentace bude
obsahovat i klade¢ské schéma pro uloZeni pfedizolovaného potrubi.

2.1.2 Dokumentace musi odpovidat poZadavkim pro vybér zhotovitele na realizaci stavby podle vyhlasené
vyzvy SFZP, ModF - HEAT €. 1/2025, Modernizace soustav zasobovéni tepelnou energi.

2.1.3 Soucasti plnéni bude provedeni geodetického zaméfeni zajmového Uzemi tepelné sité (vySkopis,
polohopis vcetné vnéjSich znakll) pro zpracovani projektu vCetné provedeni zaméfeni zajmovych
prostord objekt(.

2.1.4 Zhotovitel projedna dokumentaci s Ucastniky dotéenymi stavbou, majiteli pozemk(l a objektd,
dotCenymi organy statni spravy, spravci siti a do projektd zahrne jejich podminky. Kopie dokladd ze
vSech jednani budou soucasti dokladové casti projektl. Kprojednani bude pfizvan dle dohody
objednatel.

2.1.5 Projektova dokumentace bude oznaCena autorizaCnim razitkem a vlastnoru¢nim podpisem
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autorizované osoby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. (o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni). Kazda
¢ast vC. vykresl a technickych zprav bude oznacena autoriza¢nim razitkem dle rozsahu oboru nebo
specializace, pro kterou ji byla autorizace udélena. Barva otisku autorizacniho razitka a vlastnoru¢niho
podpisu nesmi byt Cernd. Projektant potrubni ¢asti musi byt autorizovan v oboru technologicka zafizeni
staveb nebo technika prostfedi staveb, specializace technicka zafizeni (Al) nebo specializace vytapéni
a vzduchotechnika (AT). Alternativa otisku autorizaCniho razitka je opatfeni dokumentace
elektronickym podpisem autorizované osoby.

Rozpocty, specifikace materidlu a vykazy vymér budou vypracovany na podkladé stavebniho software
KROS 4 vychazejicich z aktualni cenové soustavy URS. V pfipadé nutnosti pouZiti ,R“ poloZzek, bude
plivod a sloZeni téchto poloZek doloZen k rozpodtu, stejné tak v pfipadé potieby Upravy zakladni ceny
dle cenové soustavy URS zd(ivodu vy$si pracnosti &i mnoZzstvi potrubnich komponentd, budou tyto
Upravy k rozpoctu pfipojeny.

V pfipadné neprdchodnosti Objednatelem navrzené trasy nebo umisténi KPS, Zhotovitel navrhne jinou
alternativu, ktera bude dale feSena s dotéenymi ucastniky.

Jsou-li vZadavaci dokumentaci nebo jejich Pfilohach uvedeny konkrétni obchodni nazvy, jedna se
pouze o vymezeni poZzadovaného standardu. Zadavatel v souladu s § 89 odst. 5 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, pfipousti pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni
(ekvivalentll), které naplnuji technické pozadavky definované parametry vZadavaci dokumentaci a
jejich Prilohach a které zajisti plnou kompatibilitu se stavajicim nebo novym zafizenim.

2.2 Upresnénirozsahu plnéni:

221

222

2.2.3

224

2.25

2.2.6
2.2.7

2.2.8

2.2.9

Navrzeni trasy primarniho rozvodu tepla, pokud mozno ve stavajici trase sekundarniho rozvodu tepla,
osazeni KPS do dotéenych objektd, Dopojeni KPS na primarni pfipojku a na sekundarni distribucni
rozvody domu. KPS bude pfipojena na studenou vodu, elektro a bude provedeno odkanalizovani na
stavajici rozvod domu.

V pfipadé, Ze na zakladé pfepoctu nebude vyhovovat dimenze potrubi stavajici pfipojky pro studenou
vodu pro dany objekt, bude nutné projednat a vyprojektovat zkapacitnéni pfipojky nové.

Kompaktni pfedavaci stanice (KPS), bude pomoci deskového vymeéniku pfipravovat ekvitermné
regulovanou topnou vodu pro vytapéni objektd a pomoci dvou deskovych vymeéniki zajistovat pfipravu
teplé vody a cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektu napojena na stavajici rozvody vytapéni, teplé vody
a cirkulace teplé vody. Pfeddvaci stanice bude vybavena autonomnim ovladanim zinstalovaného
fidiciho systému (RS) s moznosti déalkového prepisu nastavenych hodnot a dalkového ovladani
prostfednictvim komunikace z centralniho dispe&inku objednatele. RS musi byt zhotoven v obvyklych
standardech a uzitnych vlastnostech objednatele dle pfiloh zadavaci dokumentace.

Zafizeni pro rozvod tepla, bude veden v pfedizolovaném systému. Potrubi bude navrZené
v pfedizolovaném systému v izola¢ni tfidé 2, se zabudovanym monitorovacim systémem k uréeni mista
poruchy. Uzavéry pfipojek v trase budou feSeny zemnimi soupravami v pfedizolovaném systému nebo
prirubovymi kulovymi kohouty v pfipadé umisténi v Sachté.

Piesna dimenze potrubi pro rozvod tepla, véetné navrhu potiebného vykonu predavaci stanice
bude stanovena na zakladé vypoctu v ramci zpracovani projektu.

Vykon stanice pro UT a TV bude stanoven na zakladé vypoétu projektantem.

Piipojka pro objekt €. p. 2834 neni predmétem zakazky. Bude vysazena pouze odbocCka s se
zaslepenym armaturami (Sachta).

Pfipojka pro €. p. 2829 bude provedena vsekundarnim klasickém provedeni z KPS objektu
€. p. 2831.

V mistnosti budouci KPS pfed uzaviracimi armaturami pfipojky bude osazen teplarensky zkrat do ,,Y“
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v dimenzi DN 15 (3 x KK DN 15) slouzici také k odvzduSnéni/vypousténi pfipojky.
2.2.10 VSechnyarmatury budou pouzity pro tlakovou Uroven PN 25.
2.2.11 Volné stojici KPS budou zajiSténé proti vstupu neopravnénych osob (pevné oploceni).

2.2.12 Vprostoru KPS bude vyménéno osvétleni za LED osvétleni, tak aby odpovidalo hygienickym normam
pro danou stanici.

2.2.13 Budou opravené podlahy a stény, na kterych budou provedené natéry ve smyslu pfiloh smlouvy.

2.2.14 Stavajici dvefe budou opravené nebo vyménéné na zakladé stavajiciho stavu nebo potfeb pozarni
ochrany.

2.2.15 Vkazdém uzavieném prostoru bude osazen RHP.

2.2.16 Osazeni KPS zejm. skladby pozadovanych komponent v€etné elektrického vybaveni, fidiciho
systému a MaR budou realizovany dle podminek a pozadavkl uvedenych v Pfilohach ¢. 2 az 6
smlouvy o dilo. Tyto pfilohy jsou nedilnou soucasti smlouvy o dilo, jsou zpracovany jako vzorové,
pfipadné zmény, ¢i upravy budou odsouhlaseny Objednatelem.

2.2.17 Budou - li v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni obchodni nazvy, JE NUTNE UVEST POZNAMKU,
Ze se jedna se pouze o vymezeni pozadovaného standardu a zadavatel umoziuje i jiné technicky a
kvalitativné srovnatelné feSeni, které spliiuje technické pozadavky uvedené v projektové dokumentaci

2.3 Doba plnéni

Doba plnéni a jednotlivé terminy jsou stanoveny v odstavci 3 Zadavaci dokumentace a pfiloze €. 4 -
Navrh textu SoD.

2.4 Misto plnéni
Zajmové Gzemi stavby se nachazi v katastralnim Gzemi a obci Zatec, ul. Pise€na, Dr. Kdrky.

2.5 Popis stavajiciho stavu

Jedna se o nové pfipojeni objektl na horkovodni rozvod a osazeni KPS do objektu v misté vstupu stavajici
sekundarni pfipojky.
2.5.1 Jednd se o objekty:

C.popisné st.p.¢. k.q. vlastnik dle KN
Vs 3 5048 Zatec ZTAS
2815 5044 Zatec SVJ Pise¢néa 2815, 2816
2817 5040 Zatec SVJ Pise¢nd 2817, 2818, 2819
2820 5074 Zatec  Mésto Zatec
2823 5051 Zatec  SVJPisetna 2823 a 2824
2831 5080 Zatec SVJ Dr. Klrky 2830 - 2831
2835 5089/1  Zatec  MéstoZatec

p.p.c. k. 0. vlastnik dle KN

2.5.2 5628/5 Zatec Mésto Zatec
5617/6 Zatec Mésto Zatec
5628/69 Zatec JTH Reality s.r.o., Krupska 33/20, 41501 Teplice
5628/27  Zatec Mésto Zatec
5628/26  Zatec Mésto Zatec
5628/22  Zatec Mésto Zatec
5628/40  Zatec Mésto Zatec
5628/32  Zatec Mésto Zatec
5628/39  Zatec Mésto Zatec
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SON HUONG, s.r.0., Velkopavlovickd 4071/23, Zidenice, 62800 Brno
Mésto Zatec

2.5.3 Technické parametry horkovodni sité:

Konstrukéni teplota 130°C
Provozni teplota - zima 100/45 °C
léto  80/45°C
Konstrukéni tlak 2,5MPa
Provozni tlak v horkovodu 1,4-1,6 MPa
Jmenovity tlak - potrubi PN 2,5 MPa
- armatury PN 2,5MPa
Zplsob vedeni: predizolovany systém vizolacni tfidé 2
2.5.4 KPS Sekundarni strana UT
Provozni teplota: 80/60°C
Konstrukéni teplota: 90°C
Jmenovity tlak PN 6
2.5.5 KPS Sekundérni strana TV
Provozni teplota: 55/10°C
Konstrukéni teplota: 65°C
Jmenovity tlak PN 10

2.6 Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace:
2.6.1
2.6.1.1 Specifikace materialu
26.1.1.1

Do projektové dokumentace budou doplnéné nize pozadované slozky a ¢lanky.

Ve specifikacich uvést pouzivani materidlu dle konkrétnich technicko - dodacich predpisd,
rozmérovych norem, popfipadé vyrobce a prodejce tak, aby dodany material splfioval minimalné
poZadavky vSech v projektu pouzitych norem a pravnich predpisQ.

2.6.1.2 Vykazy vymér

2.6.1.2.1 Vykazy vymér - slepé rozpoCty budou zpracovany samostatné bez uvedeni cen. Musi byt pfehledné
a musi zahrnovat vSechny uvazované stavebni materialy a ¢innosti, které jsou urCovany po¢tem
jednotek.

2.6.1.3 Rozpocet

2.6.1.3.1 Vrozpoctu jednotlivych ¢asti musi byt zahrnuty veSkeré naklady na materidl, prace a jiné polozky
v€etné kontrolnich €innosti a rezervy na geodetické prace. Soucasti projektové dokumentace je
celkovy souhrn nakladd - souhrnny rozpocet. Zhotovitel se zavazuje, Ze tyto ldaje neposkytne tieti
0Sobé.

2.6.1.4 Dokladova ¢ast projektu

2.6.1.4.1 Soucasti technické dokumentace musi byt dokladovad Cast, kterd bude obsahovat zapisy

zveSkerych jednani, vyjadfeni, ktera zhotovitel projektu vedl sdotéenymi Ucastniky (spravci
inZzenyrskych siti, vlastniky nemovitosti, organl statni spravy apod.).

2.6.1.5 Ostatni poZzadavky na dokumentaci
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2.6.1.5.1 Pokud feSeni zadané akce vyvola potfebu dalSich Cinnosti a praci nebo stavebné technologickych
Uprav (napf. pfelozky inz. siti, omezeni provozu na silnici atd.), musi byt tyto zachyceny v projektu a
zpracovany v rozsahu potfebném pro realizaci.

2.6.2 Do technické zpravy a rozpoCtl potrubni ¢asti kazdého projektu pro provadéni stavby zapracuje
zhotovitel specifické poZadavky objednatele k zabezpeceni jakosti svarovych spojtl.

2.6.2.1 Provadeéni svarecskych praci

2.6.2.1.1  Svafovani tlakového potrubi miZe provadét pouze osoba (pravnicka Ci fyzicka), kterd spliuje
podminky CSN EN 1SO 3834-2 ,Vy$$i pozadavky na jakost“ a CSN EN 13 480. Na svafovani musi
dohliZzet osoba, odborné& zplsobild ve smyslu CSN EN ISO 14731 vEetné realizace priib&znych
zaznamu o kontrolach ve stavebnim deniku.

2.6.2.1.2 Provadéni svarecskych praci, tj. svafovani potrubi, svafovani konstrukci lze pouze v souladu na
zékladé kvalifikovanych postup(i svafovani (WPS) dle CSN EN ISO 15607; CSN EN ISO 15614-1,
svaredi kvalifikovanymi podle CSN EN ISO 9606-1.

2.6.2.1.3 Vdokumentaci bude uveden pozadavek objednatele na zhotovitele dila, tykajici se predlozeni
postupt WPS, kvalifikace postupu svarovani (WPQR), v¢. predani dokladl o odborné zpUsobilosti
Svarecského dozoru, odborné zplsobilosti svarecl a personalu NDT (nedestruktivnich kontrol).

2.6.2.1.4  Kontrola jakosti svard horkovodniho (primarniho) potrubi - rozsah NDT stanoveny objednatelem:
e VT-B/100% v&etné protokolu  (CSN EN ISO 17637; CSN EN ISO 5817)
e UT-2/100% (CSN EN ISO 17640; CSN EN ISO 11666)

2.6.3 Pozadavek na provedeni méfeni o funkénosti ,alarm systému“ - provedeni tzv. nultého méfeni
reflektometrickou metodou s tiskovym vystupem (graf).

2.6.4 Dilo bude provedeno v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména se stavebnim
zékonem a predpisy provadécimi a souvisejicimi, podle platnych CSN, CSN/EN a EN a ptedpisti
platnych v CR, které se na pfedmét dila vztahuji. Dale v souladu s pfedpisy z oblasti bezpe&nosti a
ochrany zdravi pfi praci, hygieny prace, ochrany Zivotniho prostfedi (zakona o odpadech, o chemickych
latkach, o ochrané ovzdusi, zakona o latkach, které poSkozuji ozonovou vrstvu a sklenikovych plynech,
o vodach, o ochrané pfirody aj.), protipozarnimi predpisy atd., v souladu s rozhodnutimi organd statni
spravy a podminkami ostatnich dotCenych ucastnikl a vsouladu sostatnimi ustanovenimi této
smlouvy.

2.6.5 Provedeni projektové dokumentace a poCty vyhotoveni:

2.6.5.1 Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude pfedana objednateli:
V tisténé podobé: ve Ctyfech vyhotovenich.
V digitalni formé: v jednom vyhotoveni na nosici ,,USB Flash Disk*,
- textova cast projektu bude vyhotovena ve formatu *.docx,
- tabulkové vypocty budou vyhotoveny ve formatu *.xlsx.
Oba formaty budou uzivatelsky pristupné z prostiedi Office 2021 nebo Microsoft 365.

- Vykresova dokumentace ve formatu uzivatelsky zpracovatelném v prostfedi AutoCad.
PoZaduje se, aby zde byly zastoupeny i formaty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamcena,
volné editovatelnd. Zadny z pfedanych soubor( nebude chranén heslem ¢&i jinym
zplsobem, ktery by znemoznil dal$i zpracovani souboru objednatelem.

- Kompletni dokumentace bude také nahrana v needitovatelné formé *.pdf.

Zadny z piedanych souborti nebude chranén heslem ¢&i jinym zptisobem, ktery by znemoznil
dalsi zpracovani souboru objednatelem.

Podrobny popis a rozsah predmétu plnéni je detailné specifikovan v Navrhu textu smlouvy.
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Terminy plnéni

Zadavatel poZaduje, aby dilo bylo realizovano vnize uvedenych terminech, a zavazné stanovuje
dodrZeni téchto termin(:

Vstupni jednani, predani podkladll, provedeni mistniho Setfeni za UcCasti pracovnikli objednatele,
konzultace a odsouhlaseni zplsobu provedeni dila.

Termin: do 5 dnii od podpisu SoD

Zpracovani a pfedani dokumentace pro provadéni stavby s podrobnym soupisem praci a dodavek
s vykazy vymér, specifikaci materialu.

Termin: do 29. 1. 2027

Pozadavky na vypracovani nabidky
Nabidka bude obsahovat:
- Zakladni udaje o nabizejicim (kryci list)
- Textovou Cast
- Cenovou ¢ast
- Prokazani kvalifikace

Zakladni udaje o nabizejicim (kryci list), viz pfiloha €. 1 Zadavaci dokumentace:

Nazev zakazky, obchodni firma uchazeCe, adresa, identifikacni Cislo, bankovni spojeni, ¢. ucCtu,
telefonni, faxové a e-mailové spojeni. Jméno kontaktni osoby uchazec€e pro jednani v ramci nabidky.
Jméno a podpis osoby opravnéné jednat jménem uchazece (neni-li tato osoba totozna s osobami
uvedenymi ve vypisu z obchodniho rejstfiku, je nutné doloZit ovéfenou kopii opravnéni, Ze tato osoba
mZe jednat jménem uchazece).

Uvedeni osoby, ktera bude vybraného uchazece zastupovat ve vécech technickych.

Celkova nabidkova cena.

Textova ¢ast

7 v 7z

Textova Cast nabidky bude obsahovat:

Prohlaseni uchazece, Ze predkladana nabidka je zpracovana vrozsahu této Zadavaci dokumentace
v€etné pfiloh, a Ze uchaze€ akceptuje rozsah plnéni zakdzky a pozadavky zadavatele na technické
feSeni uvedené v ¢l. 2 téchto podrobnych zadavacich podklad(. Dale uchazec¢ prohlasi, Ze si pred
podanim nabidky vyjasnil vSechny potiebné technické udaje, které jednoznacné vymezuji mnozstvi
a druh pozadovanych sluzeb, dodavek a praci, které jsou predmétem této zakazky.

Prohlaseni uchazece, Ze souhlasi s podminkami uvedenymi v Pfiloze - Navrh SoD, a nema ke
smluvnim podminkam zadné vyhrady. V pfipadé, Ze bude mit ke smluvnim podminkam vyhrady, uvede
uchazec tyto na samostatném listu v textové ¢asti nabidky.

Stanovisko uchazece k zaru¢nim podminkam, tj. zda jsou akceptovany podminky uvedené v Pfiloze -
Navrh SoD, pfipadné jaké uchazec nabizi navic.

Prohlaseni uchazece, Ze akceptuje terminy plnéni dila dle ¢lanku 3 Zadavaci dokumentace.

Poddodavatelé: Pokud uchazec neni schopen zajistit plnéni zakazky v celém rozsahu svymi vlastnimi
kapacitami (bude je zajiStovat prostfednictvim svych poddodavateld), je povinen v nabidce uvést své
poddodavatele v€etné pfedmétu jejich poddodavky. V opacném pripadé uvede, Ze zakazka bude
realizovana vlastnimi kapacitami.
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Cestné prohlaseni uchazeée, 7e vramci této zakazky nebude zéaroveri poddodavatelem jiného
uchazecCe v ramci této zakazky, coz zadavatel nepfipousti.

Prohlaseni uchazece, Ze je vazan svou nabidkou do 31. 9. 2026.

Specifikace pozadavkill na soucinnost zadavatele - uchaze¢ uvede své pozadavky na soucinnost a
protiplnéni objednatele, které bude mit pro splnéni predmétu dila.

Cenova cast
Cenova ¢ast nabidky bude uchaze¢em zpracovana a predlozena v nize uvedeném ¢lenéni. Toto ¢lenéni
cenové nabidky je pro nabizejiciho zavazné.

Ugastnik stanovi nabidkovou cenu za provedeni zakdzky vsouladu spodminkami uvedenymi
v Zadavaci dokumentaci, a to absolutni ¢astkou v ¢eskych korunach bez DPH. Nabidkova cena bude
stanovena jako nejvySe pfipustnd pfi splnéni podminek stanovenych zadavatelem vZadavaci
dokumentaci. U¢astnik zodpovida za kompletnost a Gplnost celkové nabidkové ceny.

PfedloZzena cenova Cast bude podepsana opravnénou osobou uchazece, ktera potvrdi, Ze nabidkova
cena zahrnuje veskeré naklady na pofizeni pfedmétu dila, dle poZadavk(l zadavatele.

Zadavatel nebude poskytovat vybranému uchazeci zadné zalohy.
Definice pojmii:
Celkova nabidkova cena, cena za dilo:
Celkova nabidkova cena je cenou za dilo (cena za dilo je dana zaru¢enym rozpoctem, ve smlouvé o

dilo svybranym uchazec¢em bude sjednana jako cena pevnd, kterou nelze po uzavieni smlouvy
jednostranné piekrocit nebo zmeénit).

Cena za dilo musi zahrnovat veskeré naklady na pofizeni predmétu dila dle pozadavkii
zadavatele, jak jsou uvedeny v téchto podrobnych zadavacich podkladech.

Prokazani kvalifikace

V ramci prokazani kvalifikace predlozi uchaze¢ zadavateli nasledujici doklady:
Vypis z obchodniho rejstfiku (pokud je uchaze¢ zapsan v obchodnim rejstfiku).
Zivnostensky list s pfedmétem &innosti, odpovidajicimu pfedmétu plnéni této zakazky.
Osvédceni o registraci platce DPH (je-li uchazec platcem DPH).

Vyplnéné a podepsané ,,Cestné prohlaseni uchazeée o splnéni kvalifikaénich kritérii pfiloha ¢. 2
Zadavaci dokumentace.

Vyplnéné a podepsané ,,Cestné prohlaseni o ekonomické a finanéni zpGsobilosti a o bezdluznosti
viéi zadavateli“ (Pfiloha Zadavaci dokumentace €. 3).

Cestné prohldseni uchazee, 7e vramci této zakazky bude zodpovidat za provedeni projektové

dokumentace ve smyslu § 156 zakona €. 283/2021 Sh. stavebni zakon v platném znéni ...... (bude
uvedena konkrétni osoba) €. autorizace ....... - autorizovana osoba ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb.
voboru technologickd zafizeni staveb, CKAIT ................ nebo technika prostfedi staveb,

specializace technickd zafizeni (Al) nebo specializace vytapéni a vzduchotechnika (AT), CKAIT

ey v s

cena, za podminky splnéni vSech podminek a poZadavk( zadavatele uvedenych vPodrobnych
zadavacich podkladech vEetné jejich pfiloh.

Zadavatel si vyhrazuje pravo toto vybérové fizeni zrusit bez udani divodu.

Strana 9 (celkem 11)



EiT Zatecka teplarenska, a.s.

5.3
5.4

5.5

5.6
5.7

5.8
5.9

7.

71
7.1.1

7.1.2

7.2
7.3

7.4

7.5

bezpecné a bezstarostné teplo pro vas

Konverze zafizeni pro RT VS 3 v Zatci véetn& umisté&ni KPS do dotéenych objektl
Realizace projektové dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje pravo vyhlasit dalSi kolo vybérového fizeni.

Zadavatel si vyhrazuje pravo v pribéhu lhity pro podani nabidek Zadavaci dokumentaci zménit,
upfesnit nebo doplnit.

Zadavatel si vyhrazuje pravo upravit rozsah predmétu dila (zkracenim rozsahu) pred uzavienim
smlouvy o dilo s vybranym uchaze¢em bez udani diivodu.

Zadavatel si vyhrazuje nevracet podané nabidky.

Zadavatel si vyhrazuje vyfadit uchazece v pfipadé nesplnéni nebo neprokazani kvalifikace pomoci
referencnich zakazek dle 4.4.6.

0 vysledku vybérového fizeni budou informovani vSichni uchazeci, ktefi podali zadavateli nabidku.

Oznameni o vysledku vybérového fizeni budou zarovei oznamena na profilu zadavatele. Oznameni
o vysledku vybérového fizeni se povaZuje za doruéené vsem dotéenym ucastnikim okamzikem
uvefejnéni na profilu zadavatele, proto je nutné, aby kazdy ucastnik profil zadavatele sledoval.

Prohlidka mista plnéni

Prohlidku mista pInéni Ize individualné telefonicky domluvit s kontaktni osobou - panem Petrem
Suchankem (kontakty uvedeny v odst. 1.5 PZP). Dotazy k pfedmétu pinéni dila téz zodpovi vySe
uvedend kontaktni osoba.

Terminy Zadavaci dokumentace, doba a misto plnéni predmétu zakazky

Prohlidka mista plnéni
Za ucelem obeznameni se s mistnimi podminkami pro plnéni zakazky, umozni zadavatel
tcastnikiim prohlidku mista plnéni zakazky.

Prohlidku mista plnéni zakazky lze individualné telefonicky domluvit s kontaktni osobou - panem
Petrem Suchankem (kontakty uvedeny v odst. 1.5 Vyzvy). Dotazy k pfedmétu pInéni dila téZ zodpovi
vySe uvedend kontaktni osoba.

Jednacim jazykem je CeStina.
Termin a misto podani nabidek

Nabidky budou pfijimany 27. 7. 2026 v10:00 hodin. Pozdéji doru¢ené nabidky nebudou dale
posuzovany.

Nabidka bude zpracovana a pfedana zadavateli vlozenim pies portal vhodné k uveiejnéni, profil
zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/zatecka-teplarenska-a-s. Nabidka vlozZzena
pfes portal vhodné k uverejnéni, profil zadavatele bude elektronicky podepsana osobou opravnénou za
Gcastnika jednat.

V pfipadé, Ze uchaze¢ nema moznost vloZit svou nabidku vySe uvedenym zplisobem, bude
doruéenav listinné podobé v souladu s odst. 8 této vyzvy. Mistem podani nabidky je sidlo zadavatele,
tj. Zatec ¢. p. 3149, 438 01 Zatec.

Termin a misto otevirani obalek

Termin otevirani nabidek je dne 27. 7. 2026 v 12:00 hodin v sidle zadavatele, tj. Zatec &. p. 3149,
438 01 Zatec. Otevirani nabidek je nevefejné.

Naklady ucasti

Ugastnikdim nevznikd zadny narok na thradu nakladd spojenych s G&asti v tomto vybérovém Ffizen.
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Zpusob zpracovani nabidky v listinné podobé
Kazdy ucastnik mlZe podat pouze jednu nabidku pro tuto zakazku.

Nabidka bude pfedana voriginalnim provedeni a vSechny poZzadované doklady budou podepsany
osobou opravnénou za UcCastnika jednat; v pfipadé potvrzeni nabidky zmocnénou osobou doloZi
UcCastnik v originalu nabidky original plné moci Ci jiného platného povéfovaciho dokumentu.

Nabidka vcetné veskerych dokumentd a Pfiloh, prospektd a obdobnych materiald bude zpracovana v
¢eském jazyce s vyjimkou technickych vyraz(, nemaji-li uzivany c¢esky ekvivalent. Nabidka bude
kvalitnim zpUsobem vytiSténa tak, aby byla dobfe Citelna, a nebude obsahovat opravy a prepisy, které
by zadavatele mohly uvést vomyl.
Oznaceni nabidky podané v pisemné formé
Nabidka bude pfedloZena spole¢né v neprlihledném a Fadné zalepeném obalu (obalce). Spoje obalu
(obalky) budou opatfeny na uzavieni razitkem Gc¢astnika a pfipadné podpisem.

Obal (obalka) bude opatien nasledujicimi udaji:

1) Nazev zakazky: , Konverze zafizeni pro RT VS 3 v Zatci véetné umisténi KPS do dotéenych

objekta“,
2) Obchodnifirma a sidlo zadavatele,
3) Obchodnifirma nebo nézev a adresa Uc¢astnika,

4) NABIDKA - NEOTVIRAT PRED STANOVENYM TERMINEM PRO PODAN{ NABIDEK.

V Zatci: 24. 6. 2026

Vypracoval: Petr Suchanek, manazer spravy investic, v. r.

Schvalil: Ing. Pavel Jonas, feditel spolecnosti, v. r.
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